








Übersicht Einzelteile

1 2

3

4

1 Hauptsäule

2 Unterteil

3 Tragarm rechts

4 Tragarm links

A

H
B

C

D

E

F

G

A 1 x Haltegriff für Hauptsäule

B 2 x Schrauben/Scheiben/Mutter für Haltegriff

C 4 x Schrauben für Deckel

D 4 x Schrauben/Scheiben/Mutter Verbindung 1 mit 2

E Oberer Abdeckdeckel (Ablagefach für Radbolzen etc.)

F Schutzgummi für Ablagedeckel E

G Einklemmschutz für obere Seilrolle

H Zubehör - Plastenuss (17/19) Zum ersten händischen 
Eindrehen der Radbolzen bei Montage des Rades
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Montageanleitung 

Schritt 1 – Verschraubung der beiden Hauptteile

Bauteil (1) auf Bauteil (2) auf
legen. Die Laufräder von Bau-
teil (1) zeigen nach oben.

Bauteil (1) und Bauteil (2) mit 4 
Schrauben (D) befestigen.

Achtung! Schraubenköpfe 
gemäß Abbildung.

RADFEX auf die 4 Laufräder 
aufrichten.

1

2

D

Schritt 2 – Tragarme (links/rechts) in Hauptsäule einführen

Die lose Schraube am Trag-
arm (links/rechts) lösen und 
herausnehmen.

Tragarm links (4) von oben in 
die Hauptsäule (1) einführen 
und mit Sicherheitsverschluss 
fixieren. 

Tragarm rechts (3) nach dem 
gleichen Verfahren montieren.

Sicherheitsverschluss

4

1
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Schritt 3 – Befestigung des Stahlseils

Stahlseil mit der vorab entnom-
menen Schraube am linken (4) 
und rechten (3) Tragarm mit 2 
Unterlegscheiben fixieren.  
Wichtig! Auf die richtige Posi-
tion der Schraube achten. 
Der Schraubenkopf muss am 
Stahlseil sein! (Noch nicht 
festziehen!) 

Sicherheitsverschluss auf bei-
den Seiten lösen. Das Stahlseil 
ist gespannt.

Beide Schrauben (Tragarm 
links/rechts) fest verschrauben.

4

1

4

1

Hinweis: 
Stahlseil mit 2 
Unterlegscheiben 
fixieren.

Schritt 4 – Montage Ablagefach (E) und Schutzdeckel (G)

Klebeschutzfolie vom Schutz-
gummi (F) entfernen.

Klebeschutzfolie in Ablagefach  
(E) einsetzen.

Ablagefach (E) oben auf 
Hauptsäule (1) setzen und mit 
Schrauben (C) fixieren. Zubehör 
Tool (H) kann im Ablagefach 
eingelegt werden.

1

H

C

E
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Schrauben (C) vorerst nur 
fixieren.

Schutzdeckel (G) auf die bei-
den vorderen Schrauben (C) 
schieben. Alle 4 Schrauben (C) 
festziehen.

2

4 E

C

E

G

C

E

Schritt 5 – Haltegriff (A) montieren

Schritt 6 - Endkontrolle

Haltegriff (A) mit Schrauben/
Scheiben/Mutter (B) an Haupt-
säule (1) befestigen.

Alle durchgeführten Schraub-
verbindungen auf einen korrek-
ten Verschluss prüfen.

A

B

B

A

1
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RADFEX im montierten Zustand 

Sicherheitshinweise zum Betrieb

1.	 Der RADFEX sollte nur von einer Person bedient werden!

2.	 Nutzung zum Radwechsel: Das Rad, das montiert werden 
soll, immer zuerst als Gegengewicht auf den RADFEX rollen! 
Der gesamte Vorgang erfolgt ohne Heben schwerer Lasten 
(Einhaltung der BGHM-Vorgaben).

3.	 Nutzung als Radhalteassistent: Der obere Greifarm muss vor 
dem Abnehmen des Rads mit dem Drehstift gesichert werden. 
Sicherung erst wieder lösen, wenn das Rad vollständig am 
Fahrzeug befestigt ist! Die Bodenfreiheit zum Überfahren der 
Hebebühnenfüße ist gewährleistet. 

4.	 RADFEX beim Bewegen immer mit beiden Händen an den 
dafür vorgesehenen Griffen festhalten!
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Bedienungsanleitung Radwechsel

Schritt 1

Schritt 2

Das Rad, das montiert werden 
soll, auf den RADFEX rollen.

RADFEX zum Fahrzeug schieben 
und mit Fußhebel die Höhe des 
oberen Tragarms an die Fahr-
zeughöhe anpassen.

2

1
Hinweis: 
Beim Aufrollen 
RADFEX mit dem 
Fuß fixieren.

Schritt 3

Schritt 4

Rad von der Achse lösen. 
Es wird vom RADFEX sicher 
gehalten.

RADFEX herausziehen.

Hinweis: 
Lose Radschrau-
ben können in das 
obere Ablagefach 
gelegt werden.
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Schritt 5

Schritt 6

Durch leichtes Drücken auf das demontierte obere Rad gleitet das 
untere Rad, das montiert werden soll, nach oben.

RADFEX wieder heranschieben 
und das neue Rad befestigen. 

Hinweis: 
Das Rad ist auf 
Laufrollen gelagert, 
damit es für die 
exakte Ausrichtung 
leichter gedreht 
werden kann.

Schritt 7

Schritt 8

RADFEX herausziehen.

Abmontiertes Rad wegrollen.
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Bedienungsanleitung Radhalteassistent

Schritt 1

Schritt 2

RADFEX unter das Rad schieben 
und mit Sicherheitsverschluss 
auf gewünschter Höhe fixieren.

RADFEX zu Seite schieben, um 
Arbeiten auszuführen. Das Rad 
bleibt sicher fixiert.
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SVENTEC GmbH
Dr. Wilhelm-Külz-Str. 5

01796 Pirna

Tel.: 03501 46800
Fax: 03501 468099
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